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UV-beständige und abgeschirmte Kabel
(Länge nach Kundenwunsch)

Steuerschrank mit Messumformer,
SPS und Blitzschutzelementen.
(komplett verdrahtet mit Schema)

Mast für Fassaden
oder Flachdachmontage

komplett montiert und verkabelt
(mit Blitzschutz)

Licht

Regen

Temperatur / Feuchte

Strahlung

Windrichtung

Windgeschwindigkeit

Luftdruck

Regenmenge

Temperatur

Komplettlösungen für alle
Anwendungen und Bedingungen
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Speisung mit 230 VAC
Sensorsignale 4...20 mA
oder Busanbindung
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Zuverlässig
verlassen Sie sich drauf...

Windrichtungssensor
Typ: INT30
Art. Nr.: 13N234S30

Anschlussspannung: DC 24 V ± 30 %
Messbereich: 0!360 °
Signalausgang: 4!20 mA
Auflösung: 5.625 °
Anschlussart: 5-poliger Stecker
Schutzart: IP63
Material: Aluminium eloxiert
Befestigung: auf Rohr Ø 37...48 mm

selbstregelnde Heizung (AC/DC 30 V ± 20 %)

Schalensternanemometer
Typ: INT10
Art. Nr.: 13N219S30

Anschlussspannung: DC 24 V +50/-25 %
Messbereich: 0!40 m/s
Signalausgang: 4!20 mA (begrenzt auf 20.5 mA)
Auflösung: 0.1 m/s
Anschlussart: 5-poliger Stecker
Schutzart: IP64
Material: Aluminium eloxiert
Befestigung: auf Rohr Ø 37...48 mm

Selbstregelnde Heizung (AC/DC 30 V ± 20 %)

Luftdrucksensor
Art. Nr.: 13N256

Anschlussspannung: DC 13!28 V
Messbereich: 900!1050 hPa
Signalausgang: 4!20 mA
Anschlussart: 5 m Anschlusskabel
Schutzart: IP54
Material: ABS grau
Befestigung: Mastbefestigung Ø 37...51 mm
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Robust
trotzt jedem Wetter...

Feuchte- und Temperatursensor
Art. Nr.: 02G123

Anschlussart: Klemmen
Schutzart: IP54
Material: ABS grau
Befestigung: Mastbefestigung Ø 37...51 mm

Temperatur Pt100 mit 2-Leiteranschluss
Messbereich: -20!+60 °C

± bei 0 °C
Widerstandsänder.: 0.385 /K

Feuchtesensor Kunstfaser-Messelement
Messbereich: 0!100 % r. F
Sensorwiderstand

Sensorwiderstand: 100 0.12

: 0!1000
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Regensensor
Art. Nr.: 52G197

Anschlussspannung: AC 50/60 Hz 230 V ± 10 %
Signalausgang: Potentialfreier Kontakt
Abfallverzögert: Lichtabhängig 5!60 min
Relaisausgang AC 250 V, max. 4 A
Anschlussart: Klemmen
Schutzart: IP65
Material: PC RAL 7035
Befestigung: Mastbefestigung Ø 37...50 mm

Pyranometer
Art. Nr.: 1.420S2000TDC24

Anschlussspannung: DC 24 V +20/-15 %
Messbereich: 0!2000 W/m
Spektralbereich: ca. 320!1060 nm
Signalausgang: 4!20 mA
Anschlussart: 5-poliger Stecker
Schutzart: IP65
Material: Aluminium Druckguss pulverbeschichtet
Befestigung: Schraubbefestigung M6

2



Leumann & Uhlmann AG
Industrie-Elektronik / Elektromotorenbau

061 467 98 98
www.leumann.ch

Tel.
Internet:

CH-4132 Muttenz
Hofackerstr.10

061 467 98 99
info@leumann.ch

Fax
E-Mail:

Langlebig
einbauen und gut...

Lichtsensor
Art. Nr.: Li65A

Anschlussspannung: DC 24 V ±10 %
Messbereich: 0!2 kLux

0!20 kLux
0!100 kLux

Signalausgang: 4!20 mA
Anschlussart: Klemmen
Schutzart: IP65
Material: ABS RAL 9010
Befestigung: Geschraubt

Regenmengenmesser
Art. Nr.: 02G316

Funktion Kipplöffelprinzip
Anschlussspannung: DC 3!30 V
Signalausgang Reedkontakt NC
Anschlussart: Stiftstecker 3-fach CE100F22-3-C
Schutzart: IP54
Material: ABS RAL 9010
Befestigung: HH13034 Befestigungsrohr

HH13000 Universalkreuzklemme
für Mastbefestigung Ø 37...50 mm

Temperatursensor
Art. Nr.: 02D639

Pt100 mit 2-Leiteranschluss
Messbereich: -20!+80 °C
Sensorwiderstand: 100 bei 0 °C
Widerstandsänder.: 0.385 /K
Anschlussart: 3m lang, Typ 2GLH2G-0

2x0.25 mm
Schutzart: IP67
Material: Aluminium pulverbeschichtet
Befestigung:

W
W
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Mastbefestigung Ø 37...50 mm

Dämmerungssensor
Art. Nr.: 1.420BS1TDC24

Anschlussspannung: DC 24 V ±10 %
Messbereich: 0!1000 Lux
Spektralbereich: ca. 360!730 nm
Signalausgang: 4!20 mA
Anschlussart: 5-poliger Stecker
Schutzart: IP65
Material: Aluminium Druckguss pulverbeschichtet
Befestigung: Schraubbefestigung M6
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Universelle
für all Ihre Anwendungen

Montagemöglichkeiten

Die Wetterstation, die sich Ihren
Wünschen anpasst.

Konfigurieren Sie frei nach Ihren
Wünschen oder wählen Sie eines
unserer bewährten Komplett-
Systeme.

Vom Flachdach bis zum Gewächs-
haus - wir haben die passende
Befestigungsmöglichkeit für jede
Montagesituation.

Wir begleiten Sie von der Konfigu-
ration bis zur Endmontage und
Inbetriebnahme.

4-Fach Lichtsensor Halterung

Aufsteckmontage Wind

Einzelmontage Lichtsensor

Befestigung Regensensor

Rohrmontage Halterung

Wandmontage Pyranometer

4-Fach Rohrmontage
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Individuelle
für verschiedenste Dachformen
Aufbauarten

Auffällig unaufällig...

Technische Geräte sind oft schwie-
rig mit den Vorstellungen von
Architekten zu vereinbaren.

Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Wet-
terstation so unauffällig wie mög-
lich auf Ihrem Gebäude unterzu-
bringen.

Diese Beispiele sind nur eine Aus-
wahl verschiedenster Bauformen,
die wir für Sie realisieren können.
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Hundertfach
und im Einsatz

bewährt

Leumann & Uhlmann AG
Industrie-Elektronik / Elektromotorenbau

061 467 98 98
www.leumann.ch

Tel.
Internet:

CH-4132 Muttenz
Hofackerstr.10

061 467 98 99
info@leumann.ch

Fax
E-Mail:


